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I. 품질관리 개요

□ 품질관리 목적 

 ○ 사용자 친화형 국토위성영상에 대한 정확도 검증 및 신뢰성 확보

□ 추진방향

 ○ 안정적인 품질관리 및 적정한 품질수준 확보를 위해 품질검사를 주기적으로 실시하여 

사용자에게 품질관리 보고서를 제공하고, 품질평가 결과에 따른 품질개선 활동 수행

□ 품질관리 대상 

 ○ 본 보고서가 제공하는 품질관리는 국토지리정보원 국토위성센터가 생산하는 사용자 

친화형 국토위성영상을 대상으로 함

  - 사용자 친화형 국토위성영상이란 전처리(기하·정사·복사·대기)가 완료된 표면반사율 

영상
1)
(4종)과 픽셀단위정보

2)
(7종), 부가정보

3)
(3종)로 구성된 1:5,000 도엽단위의 자료

  - 사용자 친화형 국토위성영상의 사양

항목 설명

영상 단위 도엽 (1:5,000)

좌표계 Korea 2000 / Unified CS (EPSG:5179)

데이텀 한국측지체계 (Geocentric datum of Korea)

타원체 GRS1980

투영법 Transverse Mercator

공간해상도 2.0m

플래그

<표면반사율영상> <픽셀단위정보>

0 : 무효(Invalid)값

1-9999 : 유효(Valid)값

0 : 무효(Invalid)한 값

1 : 유효(Valid)한 값

자료형 Integer 16 Unsigned Integer 8

1) “표면반사율영상“이란 대기입자에 의해 발생한 대기영향(태양광의 산란 및 흡수 등)을 제거하여 실제 지표면의 반사율 
정보를 나타내는 다중 분광 영상(Blue/Green/Red/NIR)을 의미함

2) “픽셀단위정보”란 구름/수계/유효 픽셀단위정보를 포함하는 7종의 영상으로써 ①높은신뢰도 구름화소정보, ②낮은신뢰도 
구름화소정보, ③수계화소정보, ④미획득화소정보, ⑤손실화소정보, ⑥포화화소정보, ⑦유효화소정보를 의미함

3) “부가정보”란 영상 메타파일, 브라우저 영상, 썸네일 영상 정보를 의미함
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□ 품질관리 대상 자료의 구성

 ○ 사용자 친화형 국토위성영상 파일 형식 및 자료 구성

제원 설명

파일 
형식

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“밴드”.tif

ex) L3A_202309200002_20220504_36710078_B.tif

항목 설명

생성일순번 L3A 생성일 및 순번

촬영일 영상 촬영일

도엽번호 1:5000 도엽번호

밴드 밴드정보 / 픽셀단위정보 / 부가정보

자료
구성

자료 구분 설명

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“B”.tif
Blue band

(표면반사율 영상)

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“G”.tif
Green band

(표면반사율 영상)

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“R”.tif
Red band

(표면반사율 영상)

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“N”.tif
NIR band

(표면반사율 영상)

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“CloudMapHigh”.tif 높은신뢰도 구름화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“CloudMapLow”.tif 낮은신뢰도 구름화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“Water”.tif 수계화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“NoData”.tiff 미획득화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“MissingData”.tif 손실화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“Saturation”.tif 포화화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“validData”.tif 유효화소정보

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“Aux”.xml 영상 메타파일

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“br”.jpg 브라우저 영상

L3A_“생성일순번”_“촬영일”_“도엽번호”_“th”.jpg 썸네일 영상
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Ⅱ. 품질검사 내용

□ 품질검사 정의

 ○ 품질검사란 분기별로 생산한 사용자 친화형 국토위성영상에 대해 참조자료 또는 

동일기간에 취득된 현장관측자료를 이용하여 품질을 평가하는 것

□ 품질검사 대상

 ○ 획득기간 : 2022년 10월 ~ 12월 (2022년 4분기)

 ○ 유효영상 : 조건 충족 영상 4,371개

  - (조건 1) 운량 10% 미만 영상 

  - (조건 2) 영상 촬영각 ±20도 이내 영상 

  - (조건 3) 정의된 국토위성영상 판독키 기반 육안검수(참고 1)

구분 영상 수 (1/5,000 도엽)

획득기간 내 가용영상 6,682개

유효영상 4,371개

□ 기하·정사보정(위성정사영상) 품질검사 지표

 ○ 최신 수치지형도 자료를 참조하여 위성정사영상의 품질평가를 수행

 ○ 국토위성 정사영상과 수치지형도에서 선점한 두 점간의 수평위치좌표 차이값(dX, 

dY, Dist)과 평균제곱근오차(RMSE)를 계산하고 평균오차(ME)와 표준편차(SD), 

원형공산오차(CE90) 산출

 ○ 기하·정사보정 정확도 품질검사 지표
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척도 (unit: meter) 수식 비고

dX   - 측정값과 실제값의 X축 오차값

dY   - 측정값과 실제값의 Y축 오차값

Dist    - 측정값과 실제값의 거리 오차값

Root Mean Squared 

Error

(평균제곱근오차)
    

   - 제곱 오차의 평균

Mean Error

(평균오차) 
  
    - 측정값과 실제값 차이의 평균

- 오차의 부호를 고려하지 않음

Standard Deviation
(표준편차)      

   - 분산의 제곱근

- 측정값과 평균에 대한 오차

Circular Error

(원형공산오차, CE90)
-

- 거리 오차의 90%가 분포하는 

원의 반경

[참고] A는 1:5,000 수치지형도 좌표값(실제값), B는 국토위성정사영상(측정값)* 좌표값

 * 본 보고서에서는 사용자 친화형 국토위성영상(2m)의 품질검사를 목적으로 하나, 기하·정사 보정의 

정확도 향상 평가는 고해상도(위성정사영상, 0.5m)에서 평가하여 차용함
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□ 대기·복사보정(표면반사율영상) 품질검사 지표

 ○ ①현장관측 표면반사율 자료, ②타위성 표면반사율 자료를 참조하여 표면반사율영상의 

품질평가를 수행 ③국제 검보정 사이트(PICS, Pseudo Invariant Calibration Site)

를 이용한 국토위성의 시계열 표면반사율 변화 그래프를 제시

 ○ 대기·복사보정 정확도 품질검사 지표

척도 수식 비고

R²-Score

(결정계수)
    

 
  
  - 실제값의 분산대비 예측값

의 분산 비율

- 1에 가까울수록 좋음

Relative Root Mean 

Squared Error

(상대평균제곱근오차)
   

 
   

   ×  - 제곱 오차에 대한 왜곡을 

줄여줌

Root Mean Squared 

Error

(평균제곱근오차)
 n i  

n Ai B i   - 제곱 오차의 평균

- 기준치: 밴드별 15% 이내

Mean Absolute Error

(평균절대오차) 
  
    - 매우 직관적인 척도

- 값이 작을수록 좋음

Bias

(편의)  
  
    - Bias 〉 0 은 실측치가 전반

적으로 예측치보다 크다는 

것을 뜻함

[참고] A는 현장관측 또는 타위성 표면반사율 값, B는 사용자 친화형 국토위성영상 표면반사율영상 값, ^는 평균값

 ○ 현장관측 표면반사율 자료 수집

  - “국토위성 표면반사율영상 품질관리 현장관측 가이드라인(2023)”을 기반으로 수행된 

현장 지표물 분광복사기 반사율 자료

구분 현장관측 지역 자료 수집일 비고

1회 광주 2022.11.07.
지표물 9종

(총 19개 분광반사율)

2회 제주 2022.11.16.
지표물 7종

(총 18개 분광반사율)
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 ○ 타위성 표면반사율영상 자료 수집

  - 품질검사 대상인 유효영상의 촬영일자와 근접(유효영상 기준 ±5일 이내)한 영상자료

위성자료 영상 수

Sentinel-2A/B 19장

Landsat-8/9 14장

 ○ 시계열 반사율 변화 자료 수집

  - 검보정 사이트(PICS) 중 반사율의 변화가 적은 아프리카 리비아 사막지역을 시계열 

모니터링 대상지로 선정

  - 월 1회 이상 국토위성영상을 확보하고 밴드별로 시계열 반사율의 변화를 모니터링

  - 해외지역 위치보정의 한계로 인해 시계열 반사율 변화 확인 지점은 특정지점 위치 

선정(영상 별 동일지점) 후 3pixel * 3pixel 값의 평균값 이용  

[국토위성 리비아 촬영영상 예시]
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□ 픽셀단위정보 품질검사 지표

 ○ 육안판독을 통해 기준자료를 생성하고, 픽셀단위정보와 비교하여 품질평가 수행

  - 픽셀단위정보 중 구름화소정보는 판독한 기준자료와의 비교를 통한 정확도 평가

  - 픽셀단위정보는 실제 기준자료와 영상에서 판독한 결과를 통해 유효성 제시

  ※ 단, 수계화소정보의 경우 영상에서 획득한 정보가 아니므로 품질검사에서 제외함

 ○ 구름화소정보 정확도 품질검사 지표

척도 수식 비고

Accuracy

(정확도)  - 전체 픽셀 중 부가정보와 기준자료가 일치한 픽셀 비율

- 전체적인 모델의 성능을 의미

F1 Score  - Precision과 Recall의 조화평균

- Precision과 Recall의 불균형 정도 확인 가능

Commission 

Error

(작위오류)

 - 부가정보의 True 중 오답의 비율

- 오검출 비율 기준치 : 구름(0.05)

Omission 

Error

(누락오류)

 - 기준자료가 True이나 부가정보는 검출하지 못한 픽셀 

비율

- 미검출 비율 기준치 : 구름(0.5)

 - 정밀도(Precision):  
 , 재현율(Recall):  

구분
부가정보 기준자료 (육안분석)

TRUE (1) FALSE (0)

부가정보
TRUE (1) True Positive (TP) False Negative (FN)

FALSE (0) False Positive (FP) True Negative (TN)
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Ⅲ. 품질검사 결과

□ 기하·정사보정(위성정사영상) 정확도 평가 결과

 ○ 국토위성 정사영상과 수치지형도와의 X, Y 좌표간의 표준편차, 평균오차, 평균제곱근

오차(RMSE) 값은 아래 표와 같음

  - 수치지형도와의 품질검사 검사점 : 102개

  - 수치지형도와의 품질검사 통계값(세부 비교 표 : 참고 2)

구분 총 검사점 서울 울산 강원1 전남 대구 강원2 전체

표준편차

(단위 : m)
102개

0.320 0.380 1.102 0.528 0.578 0.441 0.714

평균오차

(단위 : m)
0.620 0.513 1.427 0.707 0.659 1.297 0.872

RMSE - 1.125

  - 원형공산오차 : CE90 ＜ 1.687m 
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□ 대기·복사보정(표면반사율영상) 정확도 평가 결과

 ○ (현장관측 표면반사율 비교) 표면반사율영상과 분광복사기 반사율 자료와의 결정

계수(R²), 상대 평균제곱근오차(RRMSE), 평균제곱근오차(RMSE), 평균절대오차

(MAE), 편의(Bias) 값은 아래 표와 같음

  - 현장관측 자료와의 품질검사 지표별 통계값(세부 비교 표 : 참고 3)  

구분 Band 1 Band 2 Band 3 Band 4

R² 0.63 0.65 0.63 0.69

RRMSE(%) 0.94 0.92 1.23 1.72

RMSE 0.03 0.05 0.07 0.16

MAE 0.02 0.03 0.05 0.13

Bias -0.01 0.02 0.03 0.13

  - 국토위성 표면반사율영상과 분광복사기 반사율과의 1:1 대응 그래프
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 ○ (타위성 표면반사율영상 비교) 국토위성 표면반사율영상과 타위성 표면반사율영상 

과의 상관계수 및 평균제곱근오차(RMSE)는 아래와 같음

  - 타위성 표면반사율영상과의 품질검사 통계값(세부 비교 표 : 참고 4)

  - 국토위성 표면반사율영상과 Sentinel-2A/B 표면반사율영상과의 1:1 대응 그래프

낮은 상관계수 높은 상관계수

  - 국토위성 표면반사율영상과 Landsat-8/9 표면반사율영상과의 1:1 대응 그래프

낮은 상관계수 높은 상관계수
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 ○ (시계열 변화 모니터링) 아프리카 리비아 사막지역의 국토위성영상 표면반사율 

값의 시계열 변화 추이는 아래와 같음

□ 픽셀단위정보 정확도 평가 결과

 ○ 픽셀단위정보의 검사를 위하여 육안 분석을 통해 기준자료를 생성하고, 사용자 친화형 

국토위성영상에서 제공하는 정보와의 비교를 통한 결과를 제시

 ○ 구름화소정보와 국토위성영상에서 판독한 참조자료와의 정확도(Accuracy), F1 score, 

작위오류(Commission Error), 누락오류(Omission Error)는 아래와 같음

  ※ 픽셀단위정보의 품질평가는 분기별 결과가 지속적으로 동일하게 산출되는 경우, 품질평가를 

수행하지 않고 알고리즘 변경 시 품질평가 재수행 예정

 ○ 구름화소정보 정확도 평가표

구분 Accuracy F1 Score
Commission 

Error
Omission Error

높은신뢰도 구름화소 0.981 0.443 0.121 0.704

낮은신뢰도 구름화소 0.955 0.267 0.781 0.658

 ○ 유효픽셀단위정보 유효성

  - 미획득(NoData)/손실(MissingData)/포화(Saturation)/유효(ValidData)화소의 경우, 

유효성 평가 결과 각각의 항목이 유효한 것으로 나타남
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Ⅳ. 요약 및 결론

□ 품질검사 대상 요약

 ○ 기간 : 2022.10.01. ~ 2022.12.31. (2022년 4분기)

 ○ 자료 : 사용자 친화형 국토위성영상 (유효영상: 4,371개)

□ 품질검사 요약

 ○ 사용자 친화형 국토위성영상 품질검사 결과

구분 평가결과

기하·정사보정 Ÿ RMSE 1.125m, CE90 ＜1.687m

대기·복사보정

Ÿ (현장관측자료) 모든밴드 RMSE(%) 3~16% 이내로 나타남

Ÿ (타위성 표면반사율영상 자료) 상관계수 0.2~0.9 나타남

Ÿ (시계열 반사율 변화 자료) 시계열 추이 분석 결과 일정한 반사율 패턴 

유지 확인

픽셀단위정보
Ÿ 구름은 높은 일치도를 보이나 작위오류, 누락오류가 높음

Ÿ 유효화소픽셀정보는 각각의 항목이 유효한 것으로 나타남

 ○ 기하·정사보정(위성정사영상) 정확도 평가 결과

  - 2022년 4분기 국토위성 위성정사영상(흑백영상, 해상도: 0.5m)의 X, Y 좌표 오차를 

분석한 결과 평균제곱근오차(RMSE)는 1.125m, CE90 ＜1.687m 임

 ○ 대기·복사보정(표면반사율영상) 정확도 평가 결과

  - 2022년 4분기 사용자 친화형 국토위성영상의 표면반사율영상은 NIR 밴드를 제

외한 Blue, Green, Red 밴드에서 평균제곱근편차(RMSE)의 밴드별 요구조건을 

만족함 (밴드별 15% 이내)

  ⦁ 국토위성 표면반사율영상과 현장관측자료와의 품질검사 수행 결과, B/G/R 밴드에

서 RMSE(%)는 3~7% 이내, NIR 밴드에서는 16%로 나타남
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  - 사용자 친화형 국토위성영상의 표면반사율영상과 타위성 표면반사율영상과의 품질

검사 수행 결과 Sentinel-2A/B 위성자료가 Landsat-8/9 위성자료보다 높은 

상관계수를 가짐

  ⦁ 국토위성 표면반사율영상과 Sentinel-2A/B 표면반사율영상자료와의 상관계수는 

0.4~0.9, Landsat-8/9 표면반사율영상자료와는 0.2~0.8 사이의 값이 나타남

  - PICS(리비아) 지역의 국토위성 표면반사율의 시계열 변화 추이를 살펴본 결과 

밴드별로 일정한 반사율을 가지는 것으로 확인됨 

  ⦁ 근적외선 밴드의 반사율 변동이 보이나 분기 내 반사율은 일정한 패턴이 나타

나는 것으로 확인

  ⦁ PICS 촬영영상의 근적외선 영역 좌측부분 전체 센서오류 현상이 나타남

  - 대기·복사보정 자료는 참조자료와의 품질검증을 통해 자료의 전반적인 품질은 

High Quality 등급으로 나타남

품질 등급 내용

High Quality
현장관측 표면반사율 자료와 RMSE(%)가 20% 이하이거나 참조 

타위성자료와 상관계수가 0.7 이상인 경우

Low Quality
현장관측 표면반사율 자료와 RMSE(%)가 20% 초과이거나 참조 

타위성자료와 상관계수가 0.7 미만인 경우

No Quality Information 품질 참조자료가 없는 경우

  ※ 향후 누적된 사용자 친화형 국토위성영상을 기준으로 등급조건 변경가능

 ○ 픽셀단위정보 정확도 평가 결과

  - 픽셀단위정보 자료의 품질검사 수행 결과, 구름정보는 기준자료와 상당한 일치도를 

보이나, 작위오류와 누락오류가 높음

  ⦁ 밝은 물체에 대해 작위오류가 많이 발생하며 구름이 없는 영상에서도 구름정보가 

생성됨

 ○ 기타

  - 일부 국토위성영상의 위치(정사보정) 오류
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Ⅴ. 품질오류 현황

□ 품질오류 현황

 ○ 픽셀단위정보 오류(예)

  - 구름 화소 미검출 및 오검출 오류 : 건물(공업단지) 및 농경지 일부 지역에 구름

으로 오검출된 사례

2022.10.24. 칼라합성영상 구름화소(검은색)

[구름 오검출]

○ 위성영상간의 위치오차 오류(예)

  - 국토위성영상과 타위성영상과의 위치 오류 사례

2022.10.23. 칼라합성영상 22.11.07. 칼라합성영상
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Ⅵ. 부록

□ 차세대중형위성(국토위성) 1호 사양

구분 내용

위성/센서명 CAS500-1

운영궤도 고도 약 497.8km(태양동기 원궤도)

발사일 2021년 3월 22일

공간해상도 흑백 0.5m / 컬러 2.0m급 (관측폭 12km)

분광해상도 450~900㎚ (B, G, R, NIR)

제공처 국토정보플랫폼(map.ngii.go.kr)

제공자료 형식 GeoTiff

총중량 약 500kg 내외(탑재체 및 연료포함)

위성 임무수명 4년

동일지역 재촬영 기간 1기 운영시 약 4.6일

촬영주기 1기당 최대 4회(낮 시간 촬영 시 2회)

1일 촬영시간 한반도 촬영 시 1궤도 당 2.5분

촬영면적 30초 촬영시 3,500㎢

[차세대중형위성(국토위성) 1호 탑재체 형상]
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□ 용어정의

약어 설명

EPSG 전세계 좌표계 정의에 대한 고유 명칭(코드)

기하보정
기하왜곡을 최소화하고, 모든 화소가 정확한 위치를 갖도록 지상좌표에 

등록하는 과정

낮은신뢰도 구름화소정보 위성영상 내 95% 이하 신뢰도를 가지는 구름 화소

높은신뢰도 구름화소정보 위성영상 내 95% 이상 신뢰도를 가지는 구름 화소

누락오류 기준자료가 True이나 픽셀단위정보는 검출하지 못한 비율(미검출 비율)

대기보정
지표면에서 반사된 복사에너지가 센서까지 도달하는 물리적 과적을 변환하

는 과정(센서에서 감지된 영상 신호에서 대기 영향을 제거하는 처리과정)

도엽 지도상에 일정 단위로 국토를 나눈 국가기본도 지도 단위

미획득화소정보 위성영상 내 관측값이 아닌 의미 없는 값을 포함하는 화소

사용자 친화형 국토위성영상
1:5,000 도엽 단위로 분할된 국토위성의 대기보정 된 표면반사율 영상

과 7개의 레이어로 구성된 자료

손실화소정보
위성영상 내 관측값 중 관측 오류 및 기하보정 처리 과정에서 오류가 

발생한 화소

수계화소정보 위성영상 내 수계 화소

유효화소정보
미획득/손실/포화/유효를 모두 포함하는 개념이나 국토위성영상 관측

값 중 가용 가능한 화소를 나타냄

작위오류 픽셀단위정보의 True 중 오답의 비율(오검출 비율)

포화화소정보 위성영상 내 방사포화가 발생한 화소

표면반사율
대기보정을 통하여 산출되는 지표물의 생물리적 특성과 직접적으로 관

련된 순수한 신호값(절대적 신호값은 아님)

□ 약어

약어 설명

CE Circular Error

FN False Negative

GRS Geodetic Reference System

MAE Mean Absolute Error

P Precision

PICS Pseudo Invariant Calibration Site

R Recall

R² Coefficient of Determination

RMSE Root Mean Squared Error

RRMSE Relative Root Mean Squared Error

TP True Positive
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참고 1  국토위성영상 육안 판독기준

 ○ 국토위성의 썸네일(.jpg)영상을 육안검수하여 유효영상 분류

  - 이상현상으로 정의*된 영상 샘플을 기준으로 비슷한 현상이 나타난 경우는 

이상영상으로 분류하고, 이를 제외한 영상을 유효영상으로 선별

 * 판독기준(7개) : 녹색빛 이상현상, 오른쪽 경계 파란색, 영상 색상 톤 불균일, 전체적 헤이즈, 

                구름 10% 이상, 디텍터 내 빛이 들어간 현상, 좌우 센서차

구 분 썸네일 구 분 썸네일

1. 녹색 빛 이상
5. 구름 10% 이상

2. 청색 빛 이상
6. 디텍터 이상

  (빛바램)

3. 영상 색상 불균일 7. 좌우 센서 차

4. 헤이즈 -
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참고 2  기하·정사보정 품질검사 통계값

 ○ 국토위성 정사영상과 수치지형도와의 품질검사 결과는 아래와 같음

  - 국토위성 정사영상과 수치지형도 두 점간의 수평위치좌표 차이값

단위 : m

구분 dX dY 구분 dX dY

1 -0.248 0.048 31 0.063 0.005 

2 0.122 0.617 32 -0.039 -0.378 

3 0.197 1.151 33 0.600 -0.047 

4 -0.891 -0.459 34 0.159 0.547 

5 0.018 0.629 35 -0.809 0.198 

6 -0.391 0.182 36 0.948 0.706 

7 0.005 -0.125 37 0.319 0.444 

8 -0.007 0.382 38 -0.090 1.261 

9 0.609 -0.337 39 1.458 1.343 

10 0.810 0.008 40 -0.489 1.072 

11 0.819 -0.083 41 0.055 1.546 

12 -0.230 -0.063 42 0.498 0.421 

13 -0.125 0.282 43 -0.034 -0.297 

14 -0.094 -0.315 44 0.582 1.667 

15 0.605 -0.622 45 0.554 -0.395 

16 -0.535 -0.341 46 0.184 0.903 

17 -0.983 -0.704 47 1.319 4.471 

18 -0.197 -0.647 48 -0.345 1.118 

19 0.054 0.114 49 1.886 3.135 

20 -0.148 -0.238 50 1.348 -0.141 

21 -0.065 0.335 51 -0.218 0.380 

22 -0.135 0.065 52 -0.017 0.272 

23 -0.266 -0.892 53 -0.115 -0.368 

24 1.379 -0.516 54 0.231 0.035 

25 1.007 0.188 55 0.005 0.376 

26 -0.009 0.696 56 -0.561 -0.507 

27 0.099 0.734 57 -0.853 0.004 

28 0.170 0.106 58 -1.117 -0.386 

29 0.313 0.200 59 0.374 -0.018 

30 0.118 0.090 60 -0.241 0.249 
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단위 : m

구분 dX dY 구분 dX dY

61 -1.491 0.798 82 0.733 1.043 

62 -0.247 0.394 83 0.132 1.030 

63 -0.214 2.173 84 0.279 0.212 

64 -0.043 0.217 85 -0.064 0.090 

65 -0.476 -0.901 86 -0.536 -0.745 

66 -0.539 -0.257 87 -1.084 -0.511 

67 0.401 0.481 88 -1.465 -0.857 

68 -0.216 0.703 89 -0.541 -0.455 

69 -2.457 -0.934 90 -0.180 1.526 

70 -0.911 0.017 91 0.828 0.857 

71 -0.072 -0.082 92 -0.248 1.247 

72 -0.054 0.343 93 0.864 1.409 

73 -0.898 0.255 94 -1.759 -0.839 

74 -0.104 0.358 95 -1.275 0.738 

75 -0.535 -0.111 96 -0.405 -1.804 

76 0.222 -0.223 97 -0.604 0.092 

77 -0.132 0.078 98 -0.327 0.851 

78 0.041 0.296 99 0.243 0.459 

79 -0.146 0.358 100 -0.900 1.321 

80 0.670 0.183 101 0.711 1.733 

81 0.570 -0.324 102 0.784 -0.752 
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참고 3  현장관측자료 품질검사 통계값

 ○ 국토위성 표면반사율영상과 현장관측자료와의 품질검사 결과는 아래와 같음

  - 국토위성 표면반사율영상과 분광복사기 반사율 자료와의 차이

구분 B1 B2 B3 B4

1 -0.019 0.025 0.060 0.134

2 -0.002 0.102 0.208 0.281

3 -0.024 -0.011 -0.034 0.044

4 -0.021 -0.009 -0.034 0.047

5 -0.019 -0.005 -0.032 0.045

6 0.004 0.018 0.008 0.064

7 -0.017 -0.014 0.009 0.025

8 -0.019 -0.002 -0.003 0.059

9 -0.033 -0.034 -0.042 -0.001

10 -0.036 -0.034 -0.051 -0.012

11 -0.022 -0.019 -0.031 0.010

12 0.040 0.076 0.094 0.243

13 -0.010 0.007 0.016 0.157

14 -0.008 -0.010 -0.036 0.012

15 -0.026 -0.031 -0.040 -0.015

16 0.030 0.060 0.067 0.247

17 -0.009 0.008 0.007 0.079

18 0.039 0.085 0.090 0.121

19 0.006 0.068 0.105 0.168

20 -0.033 0.005 -0.005 0.121

21 -0.034 0.004 -0.006 0.114

22 -0.026 0.005 -0.013 0.123

23 -0.030 0.001 -0.015 0.117

24 -0.027 -0.022 -0.001 0.076

25 -0.036 -0.035 -0.017 0.056

26 -0.023 -0.013 0.013 0.092

27 -0.012 0.000 0.026 0.093

28 -0.020 -0.008 -0.001 0.392

29 -0.039 -0.008 0.118 0.195

30 0.014 0.017 0.038 0.101
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구분 B1 B2 B3 B4

31 0.018 0.053 0.099 0.229

32 0.003 0.031 0.080 0.216

33 -0.002 0.024 0.050 0.207

34 -0.007 0.030 -0.004 0.195

35 -0.002 0.032 0.001 0.177

36 0.051 0.086 0.123 0.193

37 0.122 0.157 0.192 0.288
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참고 4  타위성 반사율 자료 품질검사 통계값

 ○ 국토위성 표면반사율영상과 타위성 표면반사율영상과의 품질검사 결과는 아래와 같음

  - Sentinel-2A/B 표면반사율영상과의 밴드별 품질검사 결과

구분
상관계수 RMSE

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

1
S2B_MSIL2A_20221019T021709_N04

00_R003_T52SBC_20221019T043130
0.70 0.72 0.76 0.69 0.03 0.05 0.06 0.12

2
S2B_MSIL2A_20221019T021709_N04

00_R003_T52SCF_20221019T043130
0.69 0.69 0.71 0.62 0.04 0.05 0.07 0.12

3
S2B_MSIL2A_20221019T021709_N04

00_R003_T52SCG_20221019T043130
0.53 0.52 0.56 0.46 0.06 0.08 0.09 0.14

4
S2B_MSIL2A_20221019T021709_N04

00_R003_T52SDG_20221019T043130
0.67 0.72 0.68 0.58 0.03 0.07 0.07 0.15

5
S2A_MSIL2A_20221024T021741_N04

00_R003_T52SBB_20221024T053657
0.55 0.52 0.61 0.40 0.01 0.04 0.05 0.13

6
S2A_MSIL2A_20221024T021741_N04

00_R003_T52SBD_20221024T053657
0.70 0.72 0.76 0.56 0.03 0.04 0.06 0.14

7
S2A_MSIL2A_20221024T021741_N04

00_R003_T52SBE_20221024T053657
0.68 0.68 0.71 0.62 0.04 0.05 0.07 0.15

8
S2A_MSIL2A_20221024T021741_N04

00_R003_T52SBF_20221024T053657
0.66 0.68 0.71 0.38 0.05 0.05 0.06 0.28

9
S2A_MSIL2A_20221103T021841_N04

00_R003_T52SBB_20221103T053955
0.65 0.58 0.63 0.67 0.03 0.04 0.05 0.19

10
S2B_MSIL2A_20221029T021809_N04

00_R003_T52SCG_20221029T075219
0.57 0.63 0.64 0.46 0.03 0.05 0.05 0.13

11
S2A_MSIL2A_20221103T021841_N04

00_R003_T52SCD_20221103T053955
0.83 0.84 0.87 0.69 0.02 0.03 0.04 0.17

12
S2B_MSIL2A_20221108T021859_N04

00_R003_T52SCE_20221108T043018
0.64 0.65 0.68 0.51 0.03 0.04 0.04 0.10

13
S2B_MSIL2A_20221115T020939_N04

00_R103_T52SEE_20221115T041915
0.73 0.74 0.77 0.71 0.03 0.05 0.05 0.10

14
S2B_MSIL2A_20221118T021959_N04

00_R003_T52SBF_20221118T042839
0.74 0.76 0.81 0.62 0.02 0.02 0.03 0.10

15
S2B_MSIL2A_20221118T021959_N04

00_R003_T52SDF_20221118T042839
0.67 0.71 0.76 0.65 0.05 0.08 0.09 0.20

16
S2B_MSIL2A_20221118T021959_N04

00_R003_T52SDG_20221118T042839
0.62 0.64 0.66 0.43 0.04 0.06 0.06 0.26

17
S2B_MSIL2A_20221225T021109_N05

09_R103_T52SDD_20221225T041539
0.76 0.73 0.73 0.65 0.05 0.08 0.08 0.16

18
S2B_MSIL2A_20221225T021109_N05

09_R103_T52SDE_20221225T041539
0.75 0.74 0.74 0.62 0.05 0.05 0.05 0.15

19
S2B_MSIL2A_20221225T021109_N05

09_R103_T52SDF_20221225T041539
0.75 0.76 0.76 0.68 0.15 0.15 0.15 0.23
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 ○ 국토위성 표면반사율영상과 타위성 표면반사율영상과의 품질검사 결과는 아래와 같음

  - Landsat-8/9 표면반사율영상과의 밴드별 품질검사 결과

구분
상관계수 RMSE

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

1
LC08_L2SP_115037_20221020_2022

1101_02_T1
0.64 0.67 0.72 0.67 0.02 0.04 0.06 0.12

2
LC09_L2SP_116034_20221019_2022

1019_02_T1
0.60 0.62 0.64 0.62 0.05 0.07 0.08 0.13

3
LC08_L2SP_115034_20221020_2022

1101_02_T1
0.65 0.72 0.70 0.77 0.03 0.07 0.07 0.16

4
LC08_L2SP_115037_20221020_2022

1101_02_T1
0.68 0.70 0.76 0.53 0.01 0.03 0.03 0.09

5
LC09_L2SP_116036_20221019_2022

1019_02_T1
0.77 0.82 0.84 0.17 0.02 0.05 0.08 0.18

6
LC08_L2SP_115035_20221020_2022

1101_02_T1
0.73 0.79 0.79 0.73 0.01 0.02 0.02 0.06

7
LC09_L2SP_115036_20221028_2022

1028_02_T1
0.66 0.71 0.75 0.59 0.04 0.04 0.05 0.13

8
LC08_L2SP_116035_20221027_2022

1107_02_T1
0.69 0.74 0.76 0.61 0.04 0.05 0.06 0.17

9
LC09_L2SP_116034_20221104_2022

1104_02_T1
0.58 0.61 0.60 0.58 0.04 0.07 0.07 0.13

10
LC08_L2SP_115036_20221105_2022

1115_02_T1
0.72 0.76 0.79 0.64 0.03 0.03 0.04 0.14

11
LC08_L2SP_115036_20221207_2022

1213_02_T1
0.62 0.64 0.64 0.56 0.03 0.03 0.04 0.18

12
LC08_L2SP_116034_20221214_2022

1223_02_T1
0.42 0.42 0.37 0.50 0.04 0.07 0.07 0.17

13
LC08_L2SP_114036_20230101_2023

0110_02_T1
0.55 0.58 0.59 0.67 0.06 0.08 0.07 0.15

14
LC08_L2SP_114035_20230101_2023

0110_02_T1
0.57 0.62 0.64 0.61 0.08 0.09 0.09 0.14
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